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Avalon Combo+ P 230V

Montageanleitung
fur Avalon Combo+ P 230 V Stellantrieb und Thermostat.

Kurzbeschreibung:

Funk-Raumthermostat mit Heizkorper Stellantrieb, M30x1,5 mm zur Steu-
erung der Heizkérper fiir Einbausituationen bei denen der Sensor verdeckt
ist. Auch einsetzbar als Thermostat mit Fernflhler. blossom-ic Funk-und
App-Technologie. In Verbindung mit Gateway GT-100.

Bis zu 20 Raumthermostate kdnnen mit einem Gateway gesteuert werden.
Mit einem Raumthermostat kdnnen bis zu 6 Avalon Combo+ Stellantriebe
gesteuert werden.

intelligent | wirtschaftlich | kostensparend | individuell | flexibel | nutzerfreundlich | smart | profitabel | innovativ
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Anschluss des Gateway GT-100

R

Antenne anschrauben Netzteil anschlieRen

Beide Dioden leuchten
dauerhaft: Gateway aktiv

Status prifen

Griine Diode blinkt: Internetverbindung wird
aufgebaut

Griine Diode leuchtet standig: Internetver-
bindung ist erfolgreich hergestellt

Registrierung des Thermostats
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»~REG® erscheint im Display

Thermostat wie in der
Anschlussskizze verdrahten
(230V). Thermostat Giber den
230V AC / 50/60Hz Anschluss
verbinden.

ROUTER

Netzwerkkabel anschlieRen

Hinweis:
Funktionsweise im Home-sicheren Bereich.

Internetverbindung dient zur komfortablen
Einstellung und Steuerung tiber das Smart-
phone.

Die Anlagenfunktionalitat ist auch sicherge-
stellt, wenn keine Internetverbindung vor-
handen ist.

Bei der Erstinbetriebnahme ist der Internet-
anschluss notwendig.

»

Register-Taste am Gateway
kurz drucken. Die rote Diode
fangt an zu blinken
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Innerhalb von 30 Sekunden
eine beliebige Taste am

Avalon Combo+ Thermostat

dricken

3
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Thermostat zeigt die
aktuelle Raumtemperatur
etc. an Registrierung war
erfolgreich

Koppelung des Stellantriebs

Stecker mit der 230V AC
50/60Hz Steckdose verbinden
oder Steckeraufsatz montiren

und mit Wandkabel verbinden.

AVALON CcOMBO™
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Register-Taste am
Stellantrieb kurz drucken -
»~REG“ fangt an zu blinken
und sucht Verbindung zum
Thermostat
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Sleep-Taste am Funk-
Raumthermostat so lang

driicken bis im Display “Alo”

erscheint

AVALON comBo™
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Stellantrieb zeigt oben die

vom Gateway vergebene ID-

Nummer. Unterhalb dieser

grolden Ziffer, ist Zuordnung

zum Thermostat (welchem

Thermostat der Stellantrieb
zugeordnet ist) sichtbar.

-> Registrierung erfolgreich
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Nochmal Sleep-Taste
dricken, “Alo” fangt an zu
blinken

Auf dem Display des
Stellantriebes erscheint
das internationale
Batteriezeichen, sobald die
Batterien schwach sind.

Stellantrieb an das Ventil
montieren und anziehen
Avalon Combo+ Raum-
thermostat an einer
geeigneten Stelle plat-
zieren bzw. an der Wand
montieren.



Montageanleitung: Avalon Combo+ n

Download der blossomic App

Die blossomic App ist sowohl fur iOS als auch fur Android erhaltlich. Die App finden Sie
unter der Eingabe ,blossomic” im App- oder Google PlayStore. Alternativ konnen Sie mit
lhrem Smartphone untenstehenden QR-Code scannen. Dieser fuhrt Sie direkt zur Down-
loadseite der blossomic App.

Einrichten der blossomic App

" % 00059EF40735 |

Fur die Erstregistrierung benutzen Sie die Mac-Adresse des Gateways
(12-stellig, riickseitig angebracht). Die Mac-Adresse dient als Benut-
zername und Passwort.

Benutzerdaten

Nach erfolgreichem Login, miissen Sie individuelle Zugangsdaten
vergeben.

Sobald Sie diese Daten vergeben haben, kdnnen alle Heizprogramme
und weitere Parameter iber die App einfach und bequem eingestellt
werden.

2 Google Play

# Ladenim
o App Store

Automatische Erkennung der IP-Adresse und auto-
matische Spracherkennung. Es ist nicht nétig die
Winter- und Sommerzeit oder Datum und Uhrzeit
einzustellen.

Wichtiger Hinweis:

Um eine reibungslose Funktionalitat aller Thermostate und Geréte als Einheit gewahrleisten zu kénnen, miissen alle Komponenten (auch
die Gerdte, welche nachtraglich hinzugefligt werden) wie auf Seite 5 unten (“Registrierung des Heizkorperthermostats” - Schritt 2 bis 3)
beschrieben, liber das Gateway registriert werden.
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Technische Daten

Avalon Combo+ Thermostat ) Avalon Combo+ Stellantrieb )
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Gateway GT-100 )
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Sollwertbereich
Umgebungstemperatur
Umgebungsfeuchte
Betriebsspannung
Netzspannung
Abmessung

Drahtlose Frequenz
Schutzklasse/ Schutzart
RF-Test

CE

RoHs

Antennen-Typ

Umgebungstemperatur
Betriebsspannung
Netzspannung
Abmessung

Drahtlose Frequenz
Schutzklasse/ Schutzart
RF-Test

CE

RoHs

Antennen-Typ

6 ~30°C

0~50°C

90% (nicht kondensierend)

DC3V0,3A

230V AC/50/60Hz

L86 x B86 x H26 (mm)

2.4GHz, ISM Band, 16 Kandle

IP 30

RED 2014/53/EU

Vorhanden

Vorhanden

PCB Antenne

0~50°C

DC12V1A

230V AC / 50/60Hz

L113 x B73 x H35 (mm)

2.4GHz, ISM Band, 16 Kanale

1P 30

RED 2014/53/EU

Vorhanden

Vorhanden

Monopole 2.4 GHz

°)

°)

°)

°)

°)

°)

°)

°)

°)

°)

°)

Umgebungstemperatur
Umgebungsfeuchte
Betriebsspannung
Netzspannung
Abmessung

Drahtlose Frequenz
Schutzklasse/ Schutzart
RF-Test

CE

RoHs

Antennen-Typ

ADR | Oberer Buxheimer Weg 60, D-87700 Memmingen P | +49 8331-756 965 80 E | info@blossomic.de

0~50°C

90% (nicht kondensierend)

DC3V0,3A

230 VAC/50/60Hz

L110x @58 mm

2.4GHz, ISM Band, 16 Kanile

IP 30

RED 2014/53/EU

Vorhanden

Vorhanden

PCB Antenne
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Tasten-Funktionen & Einstellungen

Funk-Raumthermostat in Verwendung mit Heizkorper Stellantrieb zur Steuerung der
Heizkorper fur Einbausituationen bei denen der Sensor verdeckt ist. Auch einsetzbar als
Thermostat mit Fernfuhler. blossom-ic Funk-und App-Technologie. In Ver-bindung mit
Gateway GT-100.

Funksignal

alktuelbes Uhrzeit
Heizprogramm
Bewegungssensaor
ey Ein / Aus
Lm die Kindersicherung zu aktivieran |
ol l deaktivieran,
. M | die FinfAus Taste gedrilckt halten
He&zpﬂ;gramm | *l ® (D | bis links unten ein Schloss im
Ao | I | | Display erscheint.
14:06
Heizprogramm | - °c | _.-...l .
E eco Pfeiltaste +
co et B (A
.
Heizprogramm | £ | :f_! i °C F | ;
Nachtabsenkung | (,' | S | Pfeiltaste -
AVALON comso * o
heizt gerade eingestelite Bewegungssensor
Temperatur
aktuelle

Raumtemperatur
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Erkldrung der Heizprogramme

* Heizprogramm Comfort

Mit dem Comfort Programm steuern Sie lhre Wohlfiihltemperatur
(werksseitig auf 22° eingestellt). Die gewlinschte Temperatur und die
Programmzeiten kann bequem uber das Thermostat und die App
eingestellt werden. Bei aktiviertem Sensor und ohne Prasenz von
Personen innerhalb von 30 Minuten, senkt das System die Temperatur
um 2° und wechselt ohne weitere Préasenz nach weiteren 30 Minuten in
den Eco-Modus oder die Nachtabsenkung (je nach Tageszeit).
Erkennt der Sensor eine Bewegung wechselt das Programm sofort in
den Comfort-Modus. Bei deaktivierten Sensor (nur tiber die App mog-
lich) bleibt die Temperatur bis zur nachsten Schaltphase (Eco oder
Nachtabsenkung) konstant. Eine detaillierte Anleitung finden Sie zu-
satzlichin der App-Beschreibung.

eCOo EEETID

Mit dem Eco-Programm steuern Sie die gewiinschte Temperatur bei
langerer Abwesenheit ein (werksseitig auf 12° eingestellt). Die ge-
wiinschte Temperatur und die Programmzeiten kann bequem uber
das Thermostat und die App eingestellt werden. Durch Betatigen der
Eco-Taste am Thermostat kdnnen Sie vom Comfort-Modus direkt in
den Eco-Modus wechseln. Dazu wird der Bewegungssensor flir 10
Minuten deaktiviert. Erkennt der Sensor nach Ablauf der 10 Minuten
eine Bewegung wechselt das Programm wieder in den Comfort-
Modus. Bei deaktivierten Sensor (nur tiber die App mdglich) bleibt die
Temperatur bis zur nachsten Schaltphase (Comfort oder Nachtab-
senkung) konstant. Eine detaillierte Anleitung finden Sie zusatzlich in
derApp-Beschreibung.

( Z
5 & Heizprogramm Nachtabsenkung Heizzeit Einstellung

Dieses Programm senkt die TemperaturinderNachtab,um Energie zu
sparen (werksseitig auf 16° eingestellt). Die gewlinschte Temperatur
und die Programmzeit kénnen Sie bequem liber das Thermostat und
die App einstellen. In der Nachtabsenkung ist der Bewegungssensor
deaktiviert. Durch betdtigen der Nachtabsenkung-Taste am
Thermostat kénnen Sie vom Comfort-Modus direkt in die Nachtab-
senkung wechseln. Bei deaktivierten Sensor (nur Uber die App mog-
lich) bleibt die Temperatur bis zur nachsten Schaltphase (Eco oder
Comfort) konstant. Eine detaillierte Anleitung finden Sie zusatzlich in
derApp-Beschreibung.

Einstellphase Avalon Combo+ System

In den ersten Aufheizphasen nach Inbetriebnahme werden die Ventile
vom Avalon Combo+ System automatisch justiert und eingestellt.
Dieser Vorgang wird je nach Bedarf mehrere Male wiederholt. Durch
diesen Vorgang passt sich das System den individuellen Gegebenhei-
teninden Raumlichkeitenan.

Durch 2-maliges Betatigen der Nachtabsenkung-Taste am Thermostat
gelangen Sie zur Einstellung der Uhrzeit, ab der der Morgen Comfort
aktiviert werden soll. Stellen Sie die gewiinschte Uhrzeit ein und
bestdtigen Sie die Einstellung durch nochmaliges Betatigen der
Nachtabsenkung-Taste. Mit der App konnen alle Einstellungen der
Heizprogramme und Temperaturen einfach und bequem vorgenom-
men werden. Eine detaillierte Anleitung finden Sie zusatzlich in der
App-Beschreibung.

Einstellungen Uber das Thermostat

Bei Weckzeit (z.B. 7:00 Uhr morgens) beginnt der Heizkorper ab 7:00 Uhr zu heizen. Der Thermostat schaltet automatisch in den Comfort-Modus.
(Die Einstellungen am Thermostat sind optional. Mit der App kénnen alle Einstellungen der Heizprogramme und Temperaturen einfach und
bequem vorgenommen werden) Bitte beachten: Die Avalon Combo+ Thermostate regeln nur die Einzelrdume (Temperatur und Zeiten).

Beachten Sie bitte aufwelche Zeiten der Kessel eingestelltist.

Fensteré6ffnungserkennung

Die Fensteroffnungserkennung bei blossom-ic wird durch einen Temperaturabfall von 2°C in 5 Minuten aktiviert und versetzt den Thermostat
in Frostschutzmodus (6°C). Sobald diese Funktion aktiviert ist, erscheint “OPEN” im Display. Wenn das Fenster innerhalb von 60 Minuten
geschlossen wird und die Temperatur im Raum wieder ansteigt, regelt der Thermostat automatisch wieder in den zuletzt aktivierten Modus.

Wenn das Fenster langer als 60 Minuten gedffnet ist bzw. die Temperatur nicht ansteigt bleibt der Thermostat im Frostschutzmodus und

muss manuell am Thermostat wieder aktiviert werden.
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Thermostat auf Werkseinstellung zurlicksetzen

Thermostat ausschalten -> Sleep-Taste solange driicken bis im Display ,,dEF“ erscheint (Sleep-Taste nach Ausschalten des Gerétes nicht
sichtbar, befindet sich am linken unteren Bildschirmrand) -> Pfeiltaste nach unten solange driicken bis zusétzlich ,Suc“ im Display erscheint
=> Thermostat erneut einschalten (,REG* erscheint im Display), dieser muss daraufhin neu registriert werden.

Weitere Informationen

Hinweis: Was ist zu tun? Ventilschutzfunktion:

Um den Normalbetrieb wiederherzustellen
wechseln Sie bitte umgehend die Batterien.
Das System hat eine Memory-Funktion,
automatisch das zuletzt eingestellte Heiz-
programm wiederherstellt.

Wenn die Batterien leer sind und der Ther-
mostat oder der Stellantrieb abschaltet,
bleibt der Stellantrieb in der zuletzt verwen-
deten Stellung. Der Frostschutzmodus (6°C)
ist aber zu jeder Zeit garantiert.

Das System 6ffnet und schlieft die Ventile
einmal pro Woche automatisch, somit wird
die gewahrleistet, dass sich die Ventile nicht
festsetzen bzw. blockieren.

Sicherheitshinweise

Achtung! Wichtiger Hinweis:
Einbau und Montage elektrischer Gerate dirfen nur durch eine Elektrofachkraft ausgefiihrt werden. Bei Nichtbeachtung der Montage- und
Installationshinweise kdnnen Feuer oder andere Gefahren entstehen.

Montage auf das Ventil

Der Avalon Combo+ Stellantrieb passt auf Ventile mit einem Anschluss M 30 x 1.5mm. Passende Fabrikate: Heimeier, Junkers, Jiirgen Schlos-
ser, Landys & Gyr, MNG, Honeywell 30 x 1.5, Herz 30 x 1.5 und Oventrop 30 x 1.5.

Adapter:

Um den Avalon Combo+ Stellantrieb auf Danfoss-Ventile montieren zu kdnnen benotigen Sie einen Adapter (bspw. von Heimeier):

Hersteller

Beschreibung

Heimeier §702-24.700 Adapter fir Danfoss RA-Ventile (Click Ventile)
Heimeier g700-24.700  |Adapter fir Danfoss RAV/L Ventile @ 26mm
Heimeier 9800-24.700  |Adapter fur Danfoss RAV- Ventile @ 34mm
Heimeier g701-28.700  |Adapter fur TA-Ventile (M28x1,5mm)
Heimeier g700-30.700  |Adapter fir Herz-Ventile M28x1,5mm
Heimeier 9700-55.700  |Adapter fir Comap-Ventile M28x1,smm
Heimeier g700-27-700  |Adapter fir Vaillant Ventile @ 30mm
Heimeier g700-36.700  |Adapter fur Ista und Oventrop Ventile M32x1,o0mm
Heimeier 9700-41.700  |Adapter fur Markaryd-Ventile M28x1,5mm
Heimeier §700-10.700 Adapter fur Oventrop Ventile M3ox1,omm
Heimeier g700-33.700  |Adapter fur Giacomini-Ventile 22,6mm
Oventrop 1011450 Winkeladapter fir M3ox1,5mm

Fir alle anderen Ventile, verwenden Sie bitte die verschiedenen Adapter der jeweiligen Hersteller. Diese erhalten Sie auf Nachfrage im Fach-
handel. Wir empfehlen fiir eine exakte Funktionalitat Metalladapter!
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Konformitatserklarung

Hiermit erklart Blossom-ic-intelligent controls AG, dass sich folgendes Produkt: Avalon Combo+ P Stellantrieb 230V ACSD-3939 in Uberein-
stimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den Uibrigen einschlagigen Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU befindet. Die
vollstandige Konformitatserkldrung kann unter folgender Adresse gefunden werden: www.blossomic.de/downloads.php
Konformitatserklarung.

Warnhinweis

Der Thermostat ist nicht fiir Kinder geeignet und darf nicht als Spielzeug verwendet werden. Verpackungsmaterialien kindersicher lagern
und entsorgen. Den Thermostat nicht zerlegen, denn er enthalt keine vom Benutzer zu wartenden Teile. Wenn der Fehlercode E1, E2 usw.
auf dem Display angezeigt wird oder andere Defekte auftreten, den Thermostat bitte an den Handler zurtickgeben.

Dieses Gerdt kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fahigkeiten oder
Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder beziiglich des sicheren Gebrauchs des Gerates unterwiesen
wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder diirfen nicht mit dem Geréat spielen. Reinigung und Benutzerwartung dirfen
nichtvonKindern ohne Beaufsichtigung durchgefiihrt werden.

BestimmungsgemaBe Verwendung

Der Avalon Combo+ Stellantrieb in Kombination mit dem Avalon Combo+ Funk-Raumthermostat eignet sich ausschlieBlich zur Regelung von
durch Warmetragermedien erwarmte Radiatoren, Konvektoren oder Heizleisten. Die Regelung von z.B. Kiihlkreislaufen, FuRbodenheizungen
usw. ist nicht zuldssig und kann zu Beschadigung fiihren.

e X & @
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